

 Spett.le
COMUNE di ERBA
Area Tecnica
(Sportello Unico per l’Edilizia)

Protocollo Generale


ESAME DELL’IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI 
 (Approvato ai sensi dell’art. 30 delle Norme di Attuazione del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045)


L’intervento consiste, in sintesi, in:N° Pratica


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
riconducibili alla seguente tipologia di INTERVENTI:
	|_| Nuova realizzazione
	|_| Ampliamento
	|_| Manutenzione straordinaria 

	|_| Recupero sottotetto
	|_| Demolizione senza ricostruzione
	|_| Ristrutturazione edilizia

	|_| Sopralzo
	|_| Risanamento conservativo 
	|_| Parcheggi pertinenziali nel sottosuolo

	|_| Altro .....................................................................................................................................



sull’area/sull’immobile sita/o in via/Piazza ………............................................................................................. N. ............. al piano ............., identificato catastalmente al foglio ............. Sezione censuaria ......................................................... mappale ............. , ambito del PGT ............. destinazione funzionale ........................................................
· Grado di sensibilità del sito ............. (Vedi Tav. 5.1 e 5.2: “Sensibilità Paesaggistica” del PDR del PGT)
· Grado di incidenza del progetto .............
· Impatto paesistico .............
La Proprietà 							Il Progettista

.......................................................		     		.......................................................
										(timbro e firma)


	[bookmark: _Hlk217476294]Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente con modalità cartacee ed informatiche. La liceità del presente trattamento risiede nell’art. 6, lett. c), del Regolamento UE 2016/679. I dati raccolti sono trattati per la finalità di valutare l’impatto paesistico del progetto. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’espletamento della procedura richiesta. I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e ai regolamenti comunali. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati personali raccolti saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio Archivistico del Comune di Erba. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@audienda.it - PEC: audienda@pec.it. Titolare del trattamento: Comune di Erba con sede in Erba - Piazza Prepositurale n. 1 - P. IVA: 00430660134 - C.F.:00430660134 Tel. 031 615111 – mail: comune.erba@comune.erba.co.it - PEC: comune.erba@pec.provincia.como.it
	


Spazio riservato all’ufficio 
	|_| Inviare in Commissione del Paesaggio

	|_| NON Inviare in Commissione del Paesaggio

	|_| Riesaminare il giudizio di impatto paesistico



[bookmark: Testo9]Grado di sensibilità del sito (UTU)  ........................................... Grado di incidenza del progetto (UTU) 
.......................... Impatto paesistico (UTU) ..........................
Note istruttorie: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Il Responsabile del Procedimento		Firma ____________________ Data __________________ 

Visto: 
Responsabile dell’istruttoria Paesaggistica 	Firma ____________________ Data __________________

Modalità di presentazione 
Il procedimento di valutazione dell’impatto paesistico, normato dalla parte IV (art. 25 e seguenti) del PTPR e dalla “linee guida” pubblicate dal BURL n. 47 del 21.11.2002, consiste in sintesi nel considerare innanzitutto la sensibilità del sito di intervento e, quindi, l’incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto dalle opere in progetto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella del livello di impatto paesistico della trasformazione proposta.
Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito (Vedi Tav. 5 del PDR del PGT)
Il giudizio complessivo circa la sensibilità paesaggistica di un sito è determinato con riferimento alla Tavola 5 del Piano delle Regole del PGT come da legenda seguente:

· 2 = Sensibilità paesistica bassa 
· 3 = Sensibilità paesistica media
· 4 = Sensibilità paesistica alta
· 5 = Sensibilità paesistica molto alta 

Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto (tab. 2A - 2B) 
Il grado di incidenza paesistica del progetto è riferito alle modifiche che saranno prodotte nell’ambiente delle opere in progetto. La sua determinazione non può tuttavia prescindere dalle caratteristiche e dal grado di sensibilità del sito. Vi dovrà infatti essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza. Determinare quindi l’incidenza del progetto significa considerare se l’intervento proposto modifica i caratteri morfologici di quel luogo, se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a importanti punti di vista (coni ottici). Anche questa analisi prevede che venga effettuato un confronto con il linguaggio architettonico e culturale esistente, con il contesto ampio, con quello più immediato e, evidentemente, con particolare attenzione (per gli interventi sull’esistente) all’edificio oggetto di intervento. Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del sito, si determinerà l’incidenza del progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a: 
· Incidenza morfologica e tipologica.
· Incidenza linguistica: stile, materiali, colori.
· Incidenza visiva.
· Incidenza simbolica 




Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 
	Criteri di valutazione 
	Rapporto contesto/progetto Parametri di valutazione 
	Incidenza 
	

	Incidenza morfologica e tipologica 
	Alterazione dei caratteri morfologici del luogo e dell’edificio oggetto d’intervento 
Il progetto comporta modifiche: 
	SI 
	NO 

	
	-degli ingombri volumetrici paesistici 
	|_|
	|_|

	
	-delle altezze, degli allineamenti degli edifici e dell’andamento dei profili 
	|_|
	|_|

	
	-dei profili di sezione trasversale urbana/cortile 
	|_|
	|_|

	
	-dei prospetti, dei rapporti pieni/vuoti, degli allineamenti tra aperture e superfici piene 
	|_|
	|_|

	
	-dell’articolazione dei volumi 
	|_|
	|_|

	
	Adozione di tipologie costruttive non affini a quelle presenti nell’intorno per le medesime destinazioni funzionali:
Il progetto prevede: 
	|_|
	|_|

	
	-tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in zona 
	|_|
	|_|

	
	-soluzioni di dettaglio (es. manufatti in copertura, aperture, materiali utilizzati, ecc…) differenti da quelle presenti nel fabbricato, da eventuali soluzioni storiche documentate in zona o comunque presenti in aree limitrofe 
	|_|
	|_|

	Incidenza linguistica: stile, materiali, colori 
	- Linguaggio del progetto differente rispetto a quello prevalente nel contesto, inteso come intorno immediato 
	|_|
	|_|

	Incidenza visiva 
	- ingombro visivo 
	|_|
	|_|

	
	- occultamento di visuali rilevanti 
	|_|
	|_|

	
	- prospetto su spazi pubblici (strade, piazze) 
	|_|
	|_|

	Incidenza simbolica 
	- interferenza con i luoghi simbolici attribuiti dalla comunità locale 
	|_|
	|_|



Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad un’automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da individuare. 
La classe di sensibilità della tabella 2B non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” della tabella 2A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, tenendo conto delle modifiche anche parziali apportate all’edificio o solo alla copertura. 
Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto delle classi di incidenza. 














Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 
	Criteri di valutazione 
	Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 2A 
	Classe di incidenza 

	1. Incidenza Morfologica e tipologica 
	.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
	|_| Molto bassa 
|_| Bassa 
|_|Media 
|_|Alta 
|_|Molto alta 


	2. Incidenza linguistica: 
stile, materiali e colori 
	.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
	|_| Molto bassa 
|_| Bassa 
|_|Media 
|_|Alta 
|_|Molto alta 


	3. Incidenza visiva 
	.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
	|_| Molto bassa 
|_| Bassa 
|_|Media 
|_|Alta 
|_|Molto alta 


	4. Incidenza simbolica 
	.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
	|_| Molto bassa 
|_| Bassa 
|_|Media 
|_|Alta 
|_|Molto alta 




	Giudizio complessivo 
	.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
	|_| 1 
|_| 2
|_| 3 
|_| 4 
|_| 5




Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione della tabella 2 A: 
1 = Incidenza paesistica molto bassa 
2 = Incidenza paesistica bassa
3 = Incidenza paesistica media 
4 = Incidenza paesistica alta 
5 = Incidenza paesistica molto alta 

N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dall’esito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 2A. 
	Giudizio complessivo riservato all’Ufficio Tecnico Comunale
	.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
	|_| 1 
|_| 2
|_| 3 
|_| 4 
|_| 5







Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto 
La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del progetto. 
Tabella 3 – Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti (da compilare a cura del progettista) 
	Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto 
	

	
	Grado di incidenza del progetto 
	

	Classe di sensibilità del sito 
	1 
	2 
	3 
	4 
	
	5 

	5 
	5 
	10 
	15 
	20 
	
	25 

	4 
	4 
	8 
	12 
	16 
	
	20 

	3 
	3 
	6 
	9 
	12 
	
	15 

	2 
	2 
	4 
	6 
	8 
	
	10 

	1 
	1 
	2 
	3 
	4 
	
	5 




	Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto 

	
	Grado di incidenza del progetto 

	Classe di sensibilità del sito 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	5 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	




	Giudizio complessivo riservato all’Ufficio Tecnico Comunale
	.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................




Soglia di rilevanza: 5 
Soglia di tolleranza: 16 
Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza 
Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza
Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza 





L’allegato dovrà essere corredato dalla documentazione (obbligatoria) di seguito indicata. 
Il Servizio Sportello Unico per l’Edilizia sottoporrà a verifica le valutazioni dell’impatto paesistico dei progetti allo scopo di accertarne la congruità, prima dell’eventuale invio alla Commissione Comunale per il Paesaggio, richiedendo una nuova compilazione nel caso di evidenti incongruenze. 
Per maggiori informazioni circa la determinazione dell’impatto paesistico dei progetti, si vedano le linee guida pubblicate sul BURL 2° suppl. ord. al n.47 del 21.11.2002 e le norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale. 
Documentazione da allegare in copia unica al modulo per l’esame dell’impatto paesistico (debitamente compilato) 
1 Relazione paesistica e tecnica che illustri il contesto, l’edificio, il progetto, le motivazioni delle scelte progettuali anche in relazione al contesto, i materiali, i colori e i sistemi costruttivi. 
2 L’analisi del contesto deve prevedere lo studio e l’individuazione delle tipologie, dei materiali e dei colori ricorrenti illustrata anche da documentazione fotografica; 
3 Ricerca storica cartografica ed iconografica, nel caso di edifici interagenti con il tessuto storico della città; 
4 Stralcio del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2000 comprendente l’area oggetto di intervento ed esteso ad una porzione significativa del contesto con l’indicazione dell’edificio interessato, nonché indicazione della localizzazione dell’intervento nel territorio cittadino; 
5 Documentazione fotografica del contesto e dell’edifico, che rappresenti da più punti di vista l'edificio e l'area oggetto dell'intervento sia dalla quota terreno che da altri punti di vista e planimetria con i punti di ripresa fotografica (possibilmente su un’unica tavola di inquadramento); 
6 Rappresentazione tridimensionale dello stato di fatto e di progetto che evidenzi l’inserimento nel contesto dell’edificio da punti di vista significativi (a scelta una simulazione fotografica, un rendering, una prospettiva, un’assonometria); 
7 Prospetti estesi al contesto anche in scala 1:200 con rappresentazione almeno dei due edifici adiacenti con indicazione dei materiali, dei colori, delle quote altimetriche; 
8 Planimetria delle coperture estesa al contesto in scala 1:200; 
9 Profilo di sezione trasversale urbana (e/o di cortile) in scala 1:200 o 1:500 delle modifiche apportate “gialli e rossi” indicando le quote altimetriche dell’edificio interessato, quello prospiciente e la larghezza della strada o del cortile (per gli edifici o gli interventi che non hanno affaccio su strada); 
10 Piante dell’edificio (del sottotetto e della copertura per i recuperi di sottotetto) in scala 1:100, stato di fatto, “gialli e rossi”, stato di progetto; 
11 Sezioni in scala 1:100, stato di fatto, “gialli e rossi”, stato di progetto; 
12 Prospetti completi in scala 1:100, stato di fatto, “gialli e rossi”, stato di progetto; 
13 Particolare costruttivo significativo in scala 1:20 con indicazione dei materiali e dei sistemi costruttivi; 
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